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Sensor
DRS 05S1
      

DRS 05S1 

Bauart Doppler Radar
Doppelantennensystem

Geschwindigkeitsbereich 0,2 bis max. 600 km/h

Geschwindigkeitsmessung < 0,4 km/h bei 1s (1 Sigma)

statistische Messgenauigkeit im Bereich 0 km/h bis 100 km/h
typisch 0,4 km/h (1 Sigma)
im Bereich ab 100 km/h 0,4 % 

Fehler durch Variation des 
Untergrundes

< 1 % typisch 1,25 % max.

Dynamikfehler V = 0,65 km/h bei a = 1 m/s2

Wegmessung Reproduzierbarkeit< 0,2 % ab 200 m Wegstrecke

Versorgungsspannung 15 VDC < UE < 150 VDC

Leistungsaufnahme < 7 W,
je nach Schnittstelle bis zu 10 W

Standard Schittstelle RS 485 2-Draht mit DEUTA-Protokoll

Vorwärts-/Rückwärts- 
Erkennung

Ja (Info wird über serielle Schnitt-
stelle ausgegeben)

Signalausgänge Impulsausgang Standard 69,44 Hz
pro km/h (open collector)

Verpolschutz/kurzschlussfest ja / ja

Betriebstemperatur -30 °C bis +70 °C

Abstand zur Re�ektions�äche 300 mm bis 1000 mm Höhe

Gehäusematerial Aluminiumguss eloxiert,
Abdeckung PEEK

Schutzart IP x9K (mit Stecker und Kabel)

Gewicht ca. 4,7 kg (ohne Stecker u. Kabel)

Ausführung Antenne mittlere Sendefrequenz 24,125 GHz

(Transceiver) Sendeleistung 5 mW je Antenne

DRS 05S1 – Doppler Radar Sensor mit High Speed Protection

�U	Geschwindigkeiten von 0,2 bis 600 km/h

�U	Nutzung des Doppler-Effekts zur berührungslosen Bestimmung 	

	 von Geschwindigkeiten, Weg und Fahrtrichtung

�U	High Speed Protection – Messung auch unter schwierigen 		

	 Umweltbedingungen

�U	patentierte Antennenanordnung 

�U	ERTMS/ETCS/CBTC erprobt

�U	Zweikanalkonzept für höchste Messgenauigkeit auch bei 

	 wechselndem Untergrund

�U	Abstand von 300 bis 1.000 mm zwischen Radar-Antennenober-	

	 �äche und Refexions�äche

�U	kein Unterschied in Elektrik und Befestigungspunkten  

	 zwischen DRS 05S1 und DRS 05


